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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej dla tematu ,Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (Gmina Klesz-
czewo) wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, oswietlenia drogowego oraz kanatu
technologicznego do instalacji Swiattowodowe;j”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Roboét wymienionych w p.1.1.,
zwigzanych z:

¢ wykonaniem harmonogramu robo6t na budowe kanalizacji sanitarnej i uzgodnienie rozwigzan
projektowych
e zakupieniem i dostarczeniem materiatdbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i obstuga geodezyjna inwestycji
wykonanie wykopow kontrolnych,
wykonanie wykopow wagskoprzestrzennych umocnionych,
dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,
wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm i zasypki min. 20 cm,
utozenie kanalizacji sanitarnej ttocznej i przytaczy z rur Dz50 mm PE100 SDR11 i Dz 50 mm
PE100 RC SDR11 — przewiert pod drogg gminng,
e montaz rury ostonowej PE100 RC SDR11 Dz 160 mm wraz z kompletem pt6z, rolkami i
manszetami,
e wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg wojewddzka,
e wykonanie wpiecia w czynng sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz160,
¢ wykonanie wpustu sciekowego DN500 z przykanalikiem z rur Dz 200 mm PVC-U klasy S
litych SN8 do nabudowanej studni kanalizacyjnej z kré¢écami DN600 PP SN8 na istniejgcym
rowie — wg dokumentaciji projektowej,
wykonanie zabezpieczenia wykopow,
wykonanie préb szczelnosci,
e zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym oraz odtworzenie
nawierzchni istniejgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okre$leniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
sanitarnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
DM.00.00.00.00. p.2.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio u
Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiada¢ wazny dokument dopuszczajgcy Wyréb do stosowania w robo-
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tach budowlanych, stwierdzajaca zgodnos$é jego wykonania z odpowiednimi normami, na podstawie
Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 SST
DM.00.00.00.00.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami dokumenty dopuszcza-
jace do zastosowania. Wykonawca przediozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materia-
téw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zo-
stac usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak wtazy, elementy studni, rury, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwa-
mi jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaja-
cych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbu-
dowaniem poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: rury , elementy studni itp. skladowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ ukfadane na réwnym podiozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.0m. Miej-
sce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiego-
kolwiek zrodia ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 o C pozwala na obrobke mecha-
niczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowaé w potozeniu pozio-
mym na rownym podiozu lub gesto utozonych podkfadach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentow
na wysokosc¢ nie przekraczajgcg 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonac¢ za pomocg kotkdw i klindbw drewnianych.

Wiazy oraz materiaty do zamulenia istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy sktadowaé na miejscu
budowy. Materiaty te powinno sie przechowywaé pod wiatg.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd kanalizacyjny i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek
zwykly o wskazniku réznoziarnistosci Ul13, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego
cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubosé /I Materia t /grubos¢ /lg
podsyp- | obsyp- zasyp- | podsyp- obsyp- @ zasypka @ podsypka obsyp- zasyp-
ka ka ka ka ka ka ka
Przewody B A A A
A A do poz A A A 20 cm 20 cm do
20 cm 20 cm terenu. 20cm  20cm  dorzednej rzedne;j
dna koryta 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 koryta
' 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 cm 20cm dopoz.| 20cm 20cm * ** 20 cm 20 cm x %
gory ob- terenu . E— *
sypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1
>1,2m 0,95
0,95 0,97 097 0
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A - piasek (mieszanka) roznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot. Dla rob6t wykonywa-
nych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego
cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.
W wypadku braku mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow
podanych w p. 2.4 grunt nalezy doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w pa-
rametréw.

2.6. Sie¢ sanitarna wraz z przytaczami

Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy Dz 50 mm z rur PE100 RC SDR11
(przejscie przewiertem pod drogg gminng) oraz z rur Dz 50 mm z rur PE100 SDR11 pod przebudowywang
drogg gminng. Ponadto zaprojektowano przytgcza sanitarne do dziatek przylegtych. Srednica przytaczy:
Dz 50 mm PE100 SDR11. Przytacza nalezy zaslepi¢.

Ponadto przewidziano do zabudowy wpust Sciekowy — lokalizacja zgodna z projektem drogowym, ktory
nalezy podigczy¢ do zaprojektowanej studni nabudowanej z elementéw betonowych DN1200 kompletnej ,
na istniejgcym rowie z kro¢cami DN600 np. PP SN8 — docelowe zarurowanie rowu wg odrebnego opra-
cowania. Studzienke $ciekowg wykonac¢ z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h — 1,0 m. Kratka
wpustu sciekowego — typowa zeliwna klasy D400.

2. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- agregat pradotworczy,

- zestaw do ciecia i spawania
- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprzet montazowy.

3. TRANSPORT

Do transportu materialu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne s$rodki transportowe
wymienione w punkcie 3.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Ro-
bét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej.

4.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci kanalizacyjnej. Dopuszczalne
sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci
gruntowych.
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4.3. Wykopy pod kanalizacje sanitarng wraz z przytagczami

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami drewnia-
nymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzeh podziem-
nych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nad-
zorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac¢. Kanalizacje sanitarng pod droga gmin-
na utozy¢ metodg przewiertu sterowanego — wg dokumentaciji projektowej. Komory przewiertu lokalizowac¢
w miejscu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz w odlegtosci co najmniej 1,0 m od granicy pasa dro-
gowego. Grunt ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy zagesci¢ min. Is- 0,98, wynik badania wskaz-
nika zageszczenia nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru robét.

4.4. Utozenie kanalizacji sanitarnej i przytaczy

Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego kohca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie
do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac jego kontroli wi-
zualnej, a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do
zalecenh producenta rur.

Kanalizacje sanitarng pod drogg gminng utozy¢ metodg przewiertu sterowanego — wg dokumentacji pro-
jektowej. Komory przewiertu lokalizowaé w miejscu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz w odlegto-
$ci co najmniej 1,0 m od granicy pasa drogowego. Grunt ktérym zostang uzupetnione wykopy nalezy za-
gesci¢ min. Is- 0,98, wynik badania wskaznika zageszczenia nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru robat.
Ponadto przewidziano do zabudowy wpust sciekowy — lokalizacja zgodna z projektem drogowym, ktory
nalezy podtgczy¢ do zaprojektowanej studni nabudowanej z elementéw betonowych DN1200 kompletnej ,
na istniejacym rowie z kro¢cami DN600 np. PP SN8 — docelowe zarurowanie rowu wg odrebnego opra-
cowania. Studzienke sciekowg wykonac¢ z elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h — 1,0 m. Kratka
wpustu $ciekowego — typowa zeliwna klasy D400.

4.5. Mostki przejSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegbtowe wg rozporzgadzenia Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanych z
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr
13/72 poz. 93).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robét podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- odbioru urzgdzen i sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technicznej
IBDiM i atesty materiatow.
Kontroli podlega peiny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegoélnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykonac¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Kontrola po-
winna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz badanie
wykopow otwartych obudowanych w tym:
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a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
b) sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce
c¢) kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego od-
cinka, tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.
f) badanie gtebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
w odstepach nie wiekszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm
g) pomiar szerokosci i grubosci poditoza piaskowego w odlegtosciach nie wigkszych niz
30 m, miarke z doktadnoscig do 2 cm
h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
i) badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie
przez pomiar wskaznika zageszczenia (ls — zgodny z tabelg w p. 2.4).

Préobki pobieraé nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz co 50 m.

2) Materiaty

Nalezy sprawdzic:

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdbw podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

1. badanie zgodnosci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacjg

2. badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadnoscig do 5 mm

3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
Z dokfadnoscig do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg fukéw lub na potgczeniu
z dokfadnoscig do 1 mm

4. badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadnoscig
do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz i od wewngtrz po probie szczelnosci na
infiltracje

6. badanie potaczenia rur wg wytycznych producenta rur

7. badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje:

- Czas proby dla studzienek winien wynosi¢ 8 h

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz+ 5cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

c) odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 5 cm

e) roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw = 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu fukéw kotowych od przyjetych w dokumentacji nie
powinno przekracza¢ £ 5cm

h) dopuszczalne wymiary wysokosci stopni powodujgcych zmiane spadku przewodu miedzy tukami nie
powinno przekracza¢ £ 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od przewidzianego
w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie
t1cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie mogg
przekraczaé: 1 [ kata odchylenia (tangens kata = 0,017).
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji sanitarnej i uwzglednia elementy sktadowe
robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

-m?- roboty ziemne

- m — utozenie rur,

- kpl.- studnia/wpust Sciekowy - utozenie,
- m — przewiert sterowany,

- m? - umocnienie $cian wykopu,

- m - préba szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i Szczegdtowg Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robét.
8.2.2. Zakres Robot

Zakres Rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Kierownika
Projektu lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwig-
zane z budowa przytgczy kanalizacyjnych, a mianowicie:

6.3.1. roboty przygotowawcze,

6.3.2. roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

6.3.3. przygotowanie podioza,

6.3.4. roboty montazowe wykonania kanalizacji wraz z przytaczami, wykonanie przewiertu
sterowanego,

6.3.5. préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

6.3.6. odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wyno-
si¢: okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow, w
przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasad-
niona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku
Budowy zakonczenia Robét wodociggowych.
Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete

i naniesiony na mapy sytuacyjne bedgce w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw,
dziennikbw pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Odbiér wykonanych robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentual-
nych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.
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Przytgcza kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu oraz koricowemu, wg zasad
podanych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogéine".
8.4. Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na

sprawdzeniu protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

b) badanie szczelnosci studzienki,

¢) badanie szczelnosci catego kanatu
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaganh przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m® robét ziemnych obejmuije:

-wykonanie wykopow kontrolnych,

-wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odkfad tymczasowy lub na skta-
dowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, studnie,

-wykonanie podsypki piaskowej pod urzgdzenia i rury,

-wykonanie obsypki piaskowej wokot studni,

-zasypanie wykopow liniowe reczne zasypkg piaskowg lub gruntem z odktadu tymczasowego,

-odtworzenie nawierzchni istniejgcych.

Cena wykonania 1 m robot zwigzanych z utozeniem kanatéw obejmuije:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,
- przewiert sterowany,

- utozenie kanatu, przytgczy, studni,

- wykonanie préby szczelno$ci kanatu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-74051/00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
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PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montazu rur PVC-U i PE.
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