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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e dokumentacja techniczna - Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Krzyzowniki (Gmina Kleszczewo) wraz 2z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, oswietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego do instalaciji
Swiattowodowej,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z
przytgczami do dziatek przylegtych. Projektowana kanalizacja ttoczna zostanie wpieta do
istniejgcego kanatu ttocznego Dz 160 mm zlokalizowanego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr
434.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejace
sieci:

— wodociggowe,

— kanalizacji sanitarnej,

— gazowe,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Rowniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezagcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.

4. Opis rozwiagzan projektowych

Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej o srednicy Dz 50 mm z rur PE100 RC
SDR11 (przejscie przewiertem pod drogg gminng i wojewddzkg) oraz z rur Dz 50 mm z rur
PE100 SDR11 pod przebudowywang drogg gminng.

Ponadto zaprojektowano przylgcza sanitarne do dziatek przylegtych (o numerach 99; 100;

102; 30/17) - lokalizacja wg planu sytuacyjnego.
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego

oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

Zestawienie witascicieli dziatek — przytgcza:

Nr dziafki wiasciciel uwagi
99 Wozny Wiestaw Przytgcze Dz50 PE
Jerzykowo, Okrezna 40
100 Gmina Kleszczewo Przytgcze Dz50 PE
30/17 Gmina Kleszczewo Przytgcze Dz50 PE
102 Skrzypczak Roman, Wiestawa Przytgcze Dz50 PE

Srednica przytgczy: Dz 50 mm PE100 SDR11. Przytgcza na tym etapie nalezy zaslepi¢, w
zakresie wilascicieli dziatek bedzie przysziosciowy montaz przepompowni Sciekdw np.
INWAP BRZEG.

RYSUNEK SCHEMATYCZNY POMPOWNI SCIEKOW:

Rysunek: Kompaktowa pompownia INWAP PK PEK-Z-1xPOMP i PES-Z-1xPOMP
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

Uwaga: Zgodnie z ustaleniami z ZK Kleszczewo kazdy wiasciciel dziatki na etapie

przysztosciowej rozbudowy / zabudowy dziatki powinien zweryfikowac¢ parametry pompowni

oraz Srednicy przylqcza.

Obliczenia hydrauliczne:
Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia

ZAKLADY PRODUKCYJNE:
- 100 pracownikow

Zgodnie z Normg Zuzycia Wody Pitnej w Polsce (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody.) przyjeto:

- q = 15 dms/osobe x d

Nd=1,1

Nh = 3,0

Qsr. dob =100 x 0,015 m3s/Mk xd = 1,5 ms/d
Qmax. dob=1,5 ma/d X 1,1=1,65 ma/d
Qmax. h = (1,65 ms/d x 3,0)/24 = 0,20 ms/h

Qmax. s = (0,20 m3/h x 1000)/3600 = 0,05 dmsa/s — dla jednej dziafki

Uponor Infra Sp. z 0.0.
ul. Dzielna 60

01-029 Warszawa

tel. +48 22 864 52 25
fax. +48 22 835 00 59
www.kwh.pl

upoNOr

Program Uponor Infra v4.2

Rurocigg cisnieniowy - ESIiczenia hydrauliczne
PE 100 SDR11 PN16

(Title #1)

Zatozenia obliczeniowe

Cel dobér
Wydatek obliczeniowy: 0.001 m%s =4 m¥h = 1Us
Zalecana predkos¢ srednia: 1.00 m/s

Dane rurociggu

Rodzaj rury: PE 100

Typ rury: SDR11 PN16 6.00
Chropowato$é bezwzgledna (k): 0.001 mm

Diugosé odcinka (L): 100.00 m

Rzedna poczatku przewodu: 0.00 m )

Rzedna kofica przewodu: 0.00 m 5 E
- 375 &

Opory miejscowe

taczny wsp. oporéw miejscowych: 0.00 a0 &

Wiasciwosci cieczy 225

Gestos¢ wiasciwa: 999.7 kg/m*
Kinematyczny wsp. lepkosci: 1.310e-006 m?/s

Wyniki obliczen

$rednica nominalna rurv (Dn): 50 mm
$rednica wewnetrzna rury (Dw): 40.8 mm
Grubosé scianki rury (g): 4.6 mm

Wydatek: 0.001 m*%s=5m¥%h=11Us
Predkos¢ $rednia: 1.00 m/s

Liczba Reynoldsa: 3.112e+004
Wsp. oporéw liniowych: 2.335e-002

Calkowita wysokos¢ strat: 2.92 m
Wysokos¢ strat liniowych: 2.91 m
Wysokosé strat miejscowych: 0.00 m

Spadek linii eneraii: 29.15 %o
292 m

Whnioski

Notatki:

Dobrano srednice przytgczy oraz kanatu ttocznego Dz 50 mm.

Data: 24/0317 13:23.25
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

Ponadto przewidziano do zabudowy wpust sciekowy — lokalizacja zgodna z projektem
drogowym, ktory nalezy podigczy¢ do zaprojektowanej studni nabudowanej z elementow
betonowych DN1200 kompletnej , na istniejagcym rowie z kréécami DN600 np. PP SN8 —
docelowe zarurowanie rowu wg odrebnego opracowania. Studzienke sciekowg wykona¢ z
elementéw betonowych DN500 z osadnikiem h — 1,0 m. Kratka wpustu sciekowego — typowa

zeliwna klasy D400.

4.1 Rury

Projektowany rurociag wykonaé¢ z rur PE100 RC SDR11 Dz 50 mm — przewiert pod droga
gminng i wojewddzka, oraz z rur PE100 SDR11 Dz 50 mm — pod przebudowywana drogg —
wykop otwarty.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

Przy przejsciu kanatu ttocznego (przewiert sterowany) pod drogg wojewddzkg nalezy
zastosowaé rure ostonowg PE100 RC SDR11 Dz 160 mm wraz z kompletem ptéz z
tworzywa sztucznego o wysokosci h — 25 mm i wraz z rolkami utatwiajgcymi przecigganie
rury przewodowej. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢é manszetami z elastomeru wymiar:
64/165/75.

Przykanalik z wpustu sciekowego wykonac z rur Dz 200 mm PVC- U klasy S litych SN8.

4.2 taczenie rur kanalizacyjnych
Potgczenia rur cisnieniowych (kanat ttoczny) poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury PVC i PP
tgczyc¢ kielichowo na uszczelke. Podczas tgczenia rur nalezy Scisle stosowac sie do zalecen

Producenta.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych kanatéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji sanitarnej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy o
Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o

grub. 20 cm istosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z o.o0. Projekt architektoniczno-budowlany

80



Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku Kkolizji z

istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela

istniejgcej sieci. Kanat ttoczny pod drogg gminng (patrz profil podiuzny rys nr 3 ) wykona¢

przewiertem sterowanym. Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami

podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarne;.

4.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a

takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i

badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy

réwniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

5. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykonacC recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi

przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzdér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanaty i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci
oraz zgtosic¢ jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy =zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem witascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie

zabezpieczen urzgdzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢é Aprobate

Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie
Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.

6. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej kanalizacji sanitarnej

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i gazowych,

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
oraz kanatu teletechnicznego do instalacji $wiattowodowej

8. Zestawienie materiatow:

Wyszczegolnienie llosé
Rury cisnieniowe PE100 RC SDR11 Dz 50 mm 460,00 m
Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz 50 mm 197,10 m
Rury ostonowe PE100 RC SDR11 Dz 160 mm 16,00 m
Ptozy z tworzywa sztucznego h — 25 mm 12 kpl.
Manszety z elastomeru wymiar 64/165/75 2 szt.
Zaslepki Dz 50 PE 4 szt.
Kolana ( zatomy) wg profilu podiuznego Rys nr 3
Trojnik Dz 50/50 PE 5 szt.
Obejma do nawiercania Dz 160/50 1 szt.

Wpust Sciekowy z elementéw bet. DN500 z

osadnikiem 1,0 m 1 kpl.
Studnia z elementéw betonowych DN1200 mm 1 kpl
kompletna '
Rury Dz 200 mm PVC -U klasy S lite (przykanalik

4,20 m
Z wpustu)
Rury PP SN8 DN600 2,00 m
Za$lepki do rur PP SN8 DN600 2 szt.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krzyzowniki (gmina Kleszczewo)
wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia drogowego
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......ccoovriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e rys.01_1-01_2
2. Profil podtuzny (skala 1:100/500) ........coiiiiiiiiiiiiiiiie e rys. 02
3. Studnia KanaliZaCyjNa ........uuceiiieeeiiieiiee e rys. nr 03
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