Zapytanie ofertowe w trybie zamowien sektorowych

Zakup pomp gtebinowych szt.2 o parametrach:
Czynnik ttoczony : woda

Max temp. Cieczy : 40°C

Temp. Maks. Cieczy przy 0.15 m/s : 40 °C
Przeptyw obliczeniowy min 12,5 m*/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy min 48 m
Moc znamionowa silnika okofo 5,5 kW

Srednica pompy : nie wieksza niz 196 mm

Minimalne wymagania ogoélne:

- pompa odsrodkowa, trzystopniowa
- ostony przeciwpiaskowe tozysk slizgowych pompy
- przytacze ttoczne kotnierzowe DN8O0 zintegrowane z korpusem pompy,

- zintegrowany zawor zwrotny z mozliwoscig jego podwieszenia/ zablokowania
W pozycji otwartej

- wirnik wykonany z mosigdzu MK 80, korpusy: zeliwo 250,

- mozliwo$¢ pompowania wody z iloscig piasku rzedu 100 g/m?
- silnik przezwajany

- fozysko wzdtuzne wielosegmentowe, wahliwe

- silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu

Termin realizacji do 15.05.2018r.

Prosimy o podanie ceny netto oraz ceny brutto za 2 szt.
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