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ZAKLAD KOMUNALNY

W KLESZCZEWIE SP. Z O.0.
Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zuzytej

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) w rozliczeniach ilosci odprowadzanych
Sciekdw, ilo§¢ bezpowrotnie zuzytej wody, tj. takiej, z ktdrej nie powstaja $cieki, uwzglednia sie
w przypadku, gdy ilos¢ wody zuzytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy. Dlatego warto przed podjeciem
decyzji oszacowac czy to si¢ optaci. Moze si¢ okaza¢, ze wydatki na zakup i eksploatacje wodomierza
beda wyzsze niz potencjalne oszczednosci.

Dodatkowy wodomierz nalezy zainstalowa¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach
technicznych.

Warunki techniczne

1. Wodomierz do pomiaru ilosci wody bezpowrotnie zuzytej musi by¢ zamontowany jako

dodatkowy wodomierz — podlicznik wg ponizszego rysunku na instalacji za wodomierzem

gtownym (WG).

Wodomierz nalezy montowaé w poziomie w klasie pomiaru C.

Wodomierz musi mie¢ $rednice Dn 15 mm.

4. Zamontowany wodomierz musi posiada¢ aktualng date legalizacji i wymaga ponownej
legalizacji (wymianie) po uptywie 5 lat od poprzedniej legalizacji.

5. Dostep do wodomierza powinien by¢ swobodny i bezpieczny.

6. Montaz wodomierza nastgpuje po uzyskaniu zgody w Zaktadzie Komunalnym
w Kleszczewie Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3 — wzor wniosku na stronie internetowe;j.
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Warunki finansowe

1. Wykonanie odczytow, rozliczanie wodomierza i wystawianie faktur odbywac si¢ bedzie
jednoczesnie z odczytem wodomierza gldéwnego, zgodnie z obowigzujaca taryfa.
2. Koszt: montazu, legalizacji, eksploatacji i wymiany wodomierza ponosi Odbiorca.

W zwigzku z tym, ze Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0. 0. jest dostawca wody pitnej
o0 parametrach fizyko-chemiczno-bakteriologicznych odpowiednich do spozycia przez ludzi, nie bierze
odpowiedzialno$ci za wpltyw wody pitnej lub przerwy w jej dostawach na stan podlewanych roslin
(odbarwianie, schniecie itp.) lub inne negatywne skutki przy stosowaniu wody pitnej jako wody
bezpowrotnie zuzytej. Podlewanie ros$lin moze podlega¢ ograniczeniom czasowym oglaszanym
odrebnym komunikatem.
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